
1. Stationsüberwachung und Kompressorensteuerung

2. Kompressor mit Zyklonabscheider und Kondensatableiter

3. Plattenwärmetauscher direkt im Kompressor verbaut

4. Edelstahlwellschlauch mit Kugelhahn

5. Vorfilter Kältetrockner mit elektronischen Kondensatbeliter

6. Kältetrockner

7. Filterkombination mit Öldurchschlagsüberwachung

8. Adsorptionstrockner

9. Aktivkohleadsorber

10. Nachfilter

11. Schnellschlußmagnetvenil

12. Druckluftbehälter

13. Restöl- und Ducktaupunktmessgerät

14. Druckhaltesystem

15. Kondensataufbereitung
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Stationsüberwachung und 

Kompressorensteuerung

Druck-

behälter

5 m³

I

P

Restölmessgerät & DTP

Druckhaltesystem
(Stromlos offen)

P

Schraubenverdichter / 10,0 bar

LM 6,85 m³/min
Kältetrockner

Vorfilter

Vorfiltration mit Öldurchschlagsüberwachung und Absperrventil - Adsorptionstrockner -

Aktivkohleadsorber und Nachfilter 

Schraubenverdichter / 10,0 bar

LM 6,85 m³/min
Kältetrockner

Vorfilter

Vorfiltration mit Öldurchschlagsüberwachung und Absperrventil - Adsorptionstrockner -
Aktivkohleadsorber und Nachfilter 

Schraubenverdichter / 10,0 bar

LM 6,85 m³/min

Kältetrockner

Vorfilter

Vorfiltration mit Öldurchschlagsüberwachung und Absperrventil - Adsorptionstrockner -

Aktivkohleadsorber und Nachfilter 

Kondensataufbereitung

Wärmerückgewinnung via 

Plattenwärmetauscher

Wärmerückgewinnung via 

Plattenwärmetauscher

Wärmerückgewinnung via 

Plattenwärmetauscher
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